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Projektüberblick

� Projektziel: Darstellung von Störungen bis in 6000 M eter Tiefe 
im kristallinen Untergrund

� Methoden: 3D-Reflexionsseismik, seismische Tomograp hie

� Anwendung: geothermische Nutzung des kristallinen 
Untergrundes
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Untergrundes

� Projektpartner: TU Bergakademie Freiberg, Universit ät 
Hamburg



Geologischer Überblick
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Frühere Untersuchungen – KTB Oberpfalz/DEKORP

Behr et al. 1994
2 s
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M.Stiller 2011
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Geologischer Schnitt - Seismische Untersuchungen

Granit

Granit Sprengpunkte
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Görne 2010 10 km

Störungen

3D-Messgebiet

30 km

6 km



Spezialmessungen „Stern“
Institut für Geophysik und Geoinformatik, TU Bergak ademie Freiberg

3D-seismische Untersuchungen – Konzept Sprengseismik
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30 km



3D-seismische Untersuchungen – Durchführung der Mess ungen

Anzahl der Vibratoren 3

Vertikale Stapelung 8-fach 

Sweep-Länge 10 s

Sweep-Frequenz 12-96 Hz

Horchzeit 6 s
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3D-seismische Untersuchungen – Quell/Empfängerpunkte
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3D- seismische Untersuchungen – Einzelmessungen

I

SW NO

6 km
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3D-seismische Untersuchungen – Einzelmessungen

SW NO SW NO

6 km
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3D-seismische Untersuchungen – Stapelung
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3D-seismische Messungen- Spurmischung/Summierung
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Zusammenfassung

� Die Rahmenbedingungen für seismische Messungen 
in Sachsen sind schwierig und beeinträchtigen die 
Qualität der Messungen.

� Erste Sichtung von Einzelaufnahmen und Stapelungen 
eines kleinen Teils der Gesamtmessung bilden steil 
stehende Elemente in unterschiedlichen Richtungen 
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stehende Elemente in unterschiedlichen Richtungen 
ab.

� Eine erhöhte Reflektivität besteht an der Grenze zum 
Granit und im Bereich zwischen zwei und drei 
Sekunden Zweiweglaufzeit.
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