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z. B. Nibe Dim:



Heizen :

Entzugstemperatur

Erdsonde: +2°C

Erdkollektor: -2°C

Kühlen :

Einbringtemperatur

Erdsonde

Passiv: nur Pumpe >18°C

Aktiv: mit Verdichter >20°C

Max. :   über ungestörtem Erdreich 15K

Erdkollektor

Passiv: nur Pumpe >18°C

Aktiv: mit Verdichter >25°C

Max:                      keine Angabe

































































Wärmemanagement durch den Wärmepumpenregler !



 Heizung und Kühlung 

z. B. über Flächenheizung.

 Raumthermostat für

Heizen und Kühlen.
 Mit Wechslerkontakt.

 Umschaltbefehl 

kommt vom Regler

 Heizkurve und

Kühlkurve im Regler.

pro Klimatisierungssystem



Beispiele: Passives Kühlen mit PCS 44

Passiv Kühlen:

 Konvektoren erforderlich.

 Sole im Kühlsystem.

 4-Rohr-System.

 Energiesparend nur Pumpenbetrieb.

 Kühlleistung abhängig von Pumpe.

 Regelung über AXC 40.



Passiv Kühlen:

 Über Fußbodenheizung.

 Minimal Vorlauf 18°C.

 Kondensat vermeiden.

 Trennwärmetauscher im PCM.

 2 Rohr-System.

 Energiesparend, nur Pumpenbetrieb.

 Kühlleistung bis 8,8 kW.



HeizsaisonHeizsaison

Kühlsaison

Frostgrenze

Ungestörtes Erdreich

+ 2°C

+ 18°C



Passiv Kühlen S1x55 - 6 PC:

 Mit integriertem PC-Modul.

 Über Fußbodenheizung.

 Minimal 18°C.

 Kondensat vermeiden.

 Trennwärmetauscher in der 

Wärmepumpe.

 2 Rohr-System.

 Energiesparend, nur Pumpenbetrieb.

 Auch mit Warmwasserspeicher.



Erdkollektor!

HeizsaisonHeizsaison

Kühlsaison

Frostgrenze



Konzepte: Sole/Wasser-Wärmepumpen dezentral

„Aktives“ Netz                   „Passives“ Netz                   „Aktives“ Netz „Passives“ Netz

- + - +
Aufstellungsort: Wohnung Wohnung                           Technikraum                      Technikraum

+ + - -
Zentrale

Quellenpumpe: Ja Nein Ja Nein

- + - +
Rohrsystem:   „kalte“ Ringleitung                „kalte“ Ringleitung „warme“ 4 Leiter                   „warme“ 4 Leiter    

+ + - -

1 23 4



Passiv / Aktiv Kühlen:

- Beginn mit passiver Kühlung. - 18°C - Sole /Heizung Trennwärmetauscher - bis 50 kW (oder bauseits)

- Bei höherer Last Aktive Kühlung. - 7°C - Frostschutzthermostat - Effektiv 



Erdsonde!

Heizsaison

Kühlsaison

Frostgrenze

Ungestörtes Erdreich

Heizsaison



Zeitgleiches Heizen und Kühlen: - sehr effiziente Nutzung der Energieströme.

- Heizen. Warmwasser. - Gleichzeitig mit Steuerung der Energieflüsse.

- Kühlen, zunächst passiv. - 18°C - Regeneration der Erdwärmeanlage durch Wärmeüberschuss.

- Kühlen dann aktiv.           - 7°C - Ableiten weiterer Überschüsse in die Umgebung.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bei Fragen oder Interesse an Nibe Produkten

kontaktieren Sie mich unter der 

unten aufgeführten E-Mail, Danke.

Dirk Gebhardt 
Technischer Berater 

Verkauf Innendienst

VDI 4645: Geothermie

gebhardt@nibe.de


